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МАТЕР!АЛЫ! И ИХЪ ЗАГОТОВЛЕНЕ. 


Основными матералами корзнпочнаго ремесла слБдуетъ считать 
ифкоторыя породы ивъ, испанекй камышъ, солому, бересту, траву 
кугу, рафио, пальху, бамбукъ, винты и гвозди; иногда унотребляютъ 
также въ работы, для прочности пли украшения издёлй, люффу. 
кокосъ, целлюлоидь, ингуры, древесныя стружки, металлическе 
капеюли и разпыя красяния вещества. 

Изъ мпогочисленныхь породъ ивъ больше веего употребляются 
слфдуюпие сорта. 

Корзиночная ива, бълоталь или л0за (Зайх УшипаИв Г.). 
Зеленые прутья, не очищенные отъ коры, плутъ па приготовление 
корзинъ для упаковки плодовъ, плетеная подстильниковъ вЪ сапи 
и т. под., а очищенные отъ коры прутья въ кругломъ п расколотомъ 
вплЬ употребляются вмфот® съ другими матермалами па выполнение 
всевозможныхь корзпночныхъ издьлй. Особенно хоропИй матераль 
для плетен!я получается отъ этой ивы, когда она произрастаетъ па 
связной, суглинистой почвф, при частой посадеЪ, не менфе 100000 
черепковъ на десятину, 

Очень хорошимъ матераломт для плетеня изъ круглаго очи- 
щеннаго отъ коры ирута, является несомлёнпо ива желтолозникъ 
или краснецвьть (3. ригригеа). Мрутья этой ивы очель гибкл, 
топки, ровпы п куфики, а излья получаются пзъ нихъ весьма 
пзящныя и прочныя. 

Ива эта растетъ на богатомъ перегиоемъ супескВ п прп бзаго- 
прятныхь климатическихь усяовяхъ, вв южной и средпей полос* 
Роест даетъ хороний матемалъ для корзиноплетеня, главнымъ об- 
разомъ, изъ цфлаго прута. Она незаифниха для оплетаня ножекъ, 
«балбашекъ», а также для выплетеня спинокъ къ стульямь и крес- 
ламъ. Въ расколотомъ видВ эта ива почти совсвмъ не употребляется 

Кром прутьевъ, пеобходимо для корзиноплетешя заготовлте 
палки— это двухъ или трехъ лти ивпякъ. 

Опнеанпыя породы ивъ даютъ вполп® хоронИй матералъ для 
вефхъ родовъ корзипочныхь издёлй, и па иихъ можно бы закои- 
чить описаше, сели бы пе было педостатка въ томъ, что породы атп 
пе климатнческимть или почвенлыхь услонямъ не могутт пронлра- 
гтать повсеместно, а поэтому необходимо указать сорта пвЪ, мен%е 
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обувательные въ этимь условямъ и вподнф обезиечивающе ка 
чество матерала и количество урожая. Изъ такихъ сортовъ заелу 
живаютъ особеннаго вниман1я одна помеь-—ВЗайх упииаз-рит- 
ригеа и двф разновидности—Ба1х ригригеа-ига!елз1з и Бах 
ритригеа, у. ГапфегНапа. 

Первая помфсь изъ упомянутыхъ ивь за нослфднее время полу- 
чила большое распространение въ Германш. Она соединяет въ себь 
въ благопрятныхь соотношешяхъ гибкость Бабх ротриагеа съ 
хягкостью Вах у т9]13, отчего матемаль получаетея очень 
хорощаго качества. Помфсь эта болфе вынослива кь вильныхъ за- 
морозкамъ и можеть съ успфхомь произраетать даже на сфверф. 
Прутья получаются н%феколько тозще 3. рагригеа и значительно 
длиннЪе. Урожай несравненно больше 5. рагригеа, а однолётше 
прутья вырастаютъ отъ 2 до 3 арш. длиною. Первая разно- 
видность В. ригригеа-ига!епз1з является тоже очень хорошим 
матераломъ для плетешя корзинъ. Прутья 5. ригригеа-игаеиз1з 
хорошо очищаются отъ коры и почти на длин 10 вершк. имфють 
одинаковую толщину. Превосходно растеть на сильно удобренной 
хлфвнымъ наземомъ (навозомъ) супесчаной почв, съ иЪкоторымь 
присутстйемъ влаги. Первые два года поел посадки прутья полу- 
чаются тоще и стелютея по землЪ, въ послфдующе же года уро- 
жай увеличивается, & съ четвертаго или пятаго года получается нор- 
мальный урожай. На сЪверф растутъ помфени 3. ушита)1з-риг- 
рагеа. 

Второй разновидностью является Ламбертова ива (5. ригригеа 
т. Гатфегиапа). Ива эта превосходно и быстро растетъ; одно- 
1%тше прутья нерфдко достигаютъ 6 арш. длиною. Употребляется 
въ видф палокь на приготовлене мебели и крупныхъ изд. Въ 
климатическомъ отношени значительно вынослив$е ивы М. ри!- 
риега. На сЪверЪ первые годы по посадкЪ растетъ не совсЗмъ хорошо, 
но аклиматизировавшиеь вполнф уживается и даетъ обильный уро- 
жай цфннаго матерала. осадка должна производиться частая и из 
не очень жирной супесчаной почв. При соблюдеши поименован- 
выхъ условй матералъ получается гибюй, вязюй, прочный и мазо 
сучковатый. Хорошо раскалывается и высушивается въ зонты. 

Мфсто для разведешя плантащи обыкновенно выбирается менфе 
нужное въ хозяйствЪ и болЪфе удобное для паблюден1я за ивнякомъ. 
Новую плантащю пе слфдуеть сразу закладывать большого раз- 
ифра, не провфривши опытомъ, каюя породы ивъ лучше произра- 
слаютъ въ данной мЪетности. Для этого выписываютъ понемногу 
ивовыхъ черенковь всфхъ вышеуказанныхъ породъ. заготовляють 
по нфЗеколько черенковъ мЪфстпыхъ дикорастущихь изъ и каждый 
еертъ садятъ отдЪльно. Каке сорта лучше произрастають въ дан- 
ной м%стности, тёми и заполняютъ плантацио. ДФлають это или пу- 
темъ постепеннаго отсаживашя или же выписываютъ черенки въ 
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достаточномъ количеств® изъ надежнаго питомиика. Лучшими 
прутьями для черенковЪ считаются весенней рфзки, при томъ соч- 
ихъ и сильныхъ годовалыхъ прутьевъ. Черепки р%№жутся передъ 
самой посадкой, длиною отъ 7до 9 вершк. Срфзы должны произво- 
диться наискось и пепремфипо острымъ пожемъ. Ламбертову и кор- 
зиночпую ивы слфдуетъ сажать на разстолши 9 вершк. въ рядахъ 
и 6 верше. между рядами (104.000 черенковъ па одну десятину), 
а всф друпе сорта лучше па разетолин: въ рядахъ 8 вершк., а ме- 
жду рядами 6 вершк. (112.900 чер. па десятину). 

Для охранешя плантащй отъ сорныхъ травъ посадку ивы 
весьма желательно производить на землф, бывшей подъ сельско- 
хозяйственпымъ пользовашемъ; лучше всего, когда на ней въ по- 
слфлшй годъ былъ посаженъ картофель пли посфянъ овесъ, а за- 
<фытъ земля дли плаптащи должпа быть хорошо выравпена и взрых- 
пена, по крайпей м$рб, па 8—10 вершковъ глубиною; конечыо, это 
зависить отъ почвенных услов. 

При обработк% торфяпой почвы пеобходимо докопаться до лежа- 
щаго подъ ней песчалаго пли глипистаго слоя и почву хорошо пере- 
мфшать. Суглинистую п супесчапую почву съ глипистой подпочвой 
пе слфдустъ глубоко копать, такъ какъ глииа можетъ появиться на 
поверхпоетл и этимъ очепь повредить росту ивы. 

Обработка почвы производится двумя способами; при первомъ 
способЪ почва вепахивается плугами, при чемъ одинъ плугъ пу- 
скаетсл позадп другого по одной и той же бироздЪ. Поднятые земля- 
ные пласты хорошо измельчаютсл при помощи желфзной бороны, и 
съ поверхпости полосы тщательпо собираются травы и корневища, 
выдерпутыл пзъ пластовъ боропою. 

Обработка плугомъ только тогда признается хорошей, когда вспа- 
хивате производится два раза: первый разь рацией есенью, а по- 
елфдий разъ осепью, перелт, самой посадкой. 

Второй способъ взрыхлешя почвы безусловно считается луч- 
пимъ. Состоитъ оиъ въ перекапываши земли лопатами, т. п. двойной 
штыковкой. Чтобы лспфе поилть этотъ способъ обработки, слфдуетъ 
взгллиуть па рис. 1. Почва при обработке тщательно перемши- 
ваетел: верхи слой попадаетъь па пизъ и паоборотъ. ДЖлаетел это 
такъ: пятый квалрать выпимается и разбрасывается па поверхио- 
сти почвы, па мфето пятаго перекидывается трей квадрать, ше- 
стей раскладывается сверху пятаго, четвертый помфщается па м$- 
сто шестого, сверху котораго укладываетел седьмой и т. д. 

Когла почва подготовлена какимъ-либо изъ указанпыхъ епосо- 
бовь, приступаютъ къ посадк% черенковъ. Для этото обработанную 
площадь дфлять па рялы соотвфтетвениаго размфра, въ зависимо- 
сти атъ породы ивы. Дфлеше удобиЪфе весго производить копиымъ 
маркеромъ (рис. 2), устроепиымъ па подоб@е граблей. съ передвиж- 
пыми желфзными зубьями, вершковъ по восьми длиною, предназпа- 


Рис. 1. Обработка почвы.—2. Маркеръ—для размфтки посадочныхъ 
бороздокъ.—3. Буравъ для сверлешя мЪстъ посадки.--4. Мотыга для 
рыхленя почвы.—5. Щемилка для ошкуриван1я ивы.—6 Пресеъ для 
связывания ивовыхъ прутьевъ.—7. Машина для выдфлки педига 
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ченпыми проводить на поверхности земли долевыя и поперечныя 
цосадочныя бороздки. Маркерь имЪеть ручки и двЪ оглобли. При 
помощи ручекь придаютъ маркеру во время работы желаемое напра- 
влене. На мЬстахъ нересфченя бороздокъ прокалываютъ тонкимъ 
жехфзнымъ шиломъ отверсте чрезъ одно пересфчеше въ каждомь 
ряду (ри. 3), куда и вотавляютъ черенки, отвесно вверхъ побф- 
тами (глазками), стараясь, чтобы верхше концы черенковъ воз- 
можно менфе торчали изъ-подъ земли. Аругомъь черенковъ землю 
слегка отаптывають ногами для уплотнения почвы и заравнивания 
отверстий, проколотыхъ шиломъ. Необходимо слфдить, чтобы по- 
садка производилась правильными рядами, а отверстлл должны про- 
калываться аккуратно и непремфнио на мфетахъ пересфчевя лишй. 
Для удобства, къ шилу приспособлена деревянная рукоятка (рис. 
3), дающая возможность нажимать обфими руками. 

Посадку черенковъь производять ранней весной или осенью; въ 
послфднемъь случаф плантащю необходимо укрывать на зиму со- 
домой, мхомъ и т. п., чтобы посадка не померзла. Въ первые годы 
посл посадки слёдуетъ особенно тщательно выпалывать сорных 
травы, взрыхлять землю и пополнять голыя м%ета новыми черен- 
ками. 

Сорныя травы складываются около ивияка въ кучу и, перегни- 
ви, даютъ отличное удобреше, т. н. компостъ. Въ компосту при- 
ившиваютъ хлёвный навозъ или негашеную известь, и тогда удо- 
брене получаетея превосходнаго качества. Взрыхлене почвы произ- 
водится при помощи мотыги (рис. 4). Земля взрыхляется мотыгой 
вершка на два глубиною. Взрыхлене почвы способствуетъ прони- 
кнвовению вглубь воздуха и просачиваню дождевой воды, а также 
увеличиваеть урожай прутьевъ и долговЪчность ивняка. Долгов%ч- 
цость плантащи значительно зависитъ отъ времени срфзки прутьевъ 
и правильности выполненья описанныхь работъ. 

Долголфтнимъ опытомъ установлено, что осенняя и рапияя ве- 
сенняя срфзка прутьевъ зачительно сохраняеть плаитащю и 06ез- 
печиваетъ полный урожай въ продолженше 35—40 лётъ. 

Срфзку прутьевъ слфдуетъ производить острыми ножами или 
ножницами, чтобы срфзы получилиеь ровными и гладкими; это 
особенно имЪетъ значеше для плантащи. Нар%занные прутья слабо 
связываются въ пучки и укладываются въ такое помфщене, глЪ 
не могли бы засохпуть. Передъ сняйемъ коры пучки ставятся ко- 
млями въ неглубок водоемъ и мокнутъ до т%хъ поръ, пока не бу- 
детъ вызвано движен1е соковъ, послЪ чего приступаютъ къ ошкури- 
ванио прутьевъ. Работу ошкуриваня выполняютъ при помощи же- 
л%зныхь щемилокъ (рис. 5). Устройство щемллокъ вполнф лонятно 
изъ рисунка, & потому подробно описывать ихъ ечитаю излишнимъ. 
Щемилка подобнаго устройства почти совсфмъ не давитъ прутьевъ. 
какъ вов друг. 


Ошкурениые прутья хорошо просуптваютъ, комли обрфзаютъ 
особыми ножницами, а прутья крфико утагиваются при помощи 
пресса (рис. 6), сдфланпаго изъ толетаго конца веревки, аршина 
полтора длиною, двухъ деревянпыхъ брусковъ и зажимнаго винта. 
На копцахъ брусковъ сдфланы сквозпыя отверетя для закр®лале- 
ня веревки. Зажимпой виптъ вкладывается въ среднее винтовое 
отверст!е одного бруска, упираясь копцомъ въ другой бру- 
сокъ. При работ прутья вкладываются въ петлю веревки, которую 
посредствомъ закручивашя вилта крфико затягиваютъ. Связанные 
въ пучки прутья освобождаются изъ пресса и складываттся въ су- 
хое помфщеше. При осенней ерфзк% нрутьевъ матералъ получается 
жестюй, съ темноватымъ оттфпкомъ. Песравиепно лучшимъ каче- 
ствомъ обладаютъ прутья, срёзапные во время движешя сока на 
корню, т. е. въ конц мая или въ начал иопя м%ёсяца. 

Вора въ это времл хорошо отл$ляетел отъ прутьевъ, и мате- 
Мадъ легко просушивается и бфлится на солицф. Прутья во время 
просушки па солнц слфдуетъ раскладывать топкими слоями и пе- 
уклонно смотрфть, чтобы ихъ не подмочило дождемъ, такъ какъ 
отъ этого матералъ краензетъ и очень портится; но зато при со- 
блюлеши вышесказанныхъ условШ прутья получалотся очень 0%- 
лые, млгке, вязке и гибк!е. При спяти еъ пихъ коры пе требуютъ 
моченя п обрЁзки комлей. Олиако, при этой срфзк®  слфдуетъ 
твердо помнить, что чфмъ рапьше прутья будуть спяты съ корня, 
копечно, безъ ущерба для качества матерала, тъуъ лучше: новые 
побфги виолнф окрфинутъ и одерсвенфютъ де зимы и легко могуть 
перенести морозы. Плантацие при подобной срёзкЪ желательно еже- 
татно слегка ухобрять наносомъ плодороднаго ила, компостомъ съ 
прим$еью извести или томасовымъ шлакомъ; инате ивнякъ быстро 
истощаетъ почву и черезь 10—15 лЪтъ начпетъ отмирать. 


При слишкомь обильномъ удобрети прутья получаются толсты, 
сочны и тразяписты, а поэтому долго пе вызрёваютъ и теряютъ 
прочность древесины. 


Камышъ въ корзипочномъ производств» употребляется главпымъ 
образомъ изъ породъ выющихея пальмъ, припадлежатщихь къ виду 
(‘а]аттиз (Калямусъ). Родина камыта-—тропическля страпы, по въ 
настоящее время его затотовляютъ на Малаккскомъ  полуостров\ 
преимущественно въ Сингапур, Батавш п МакассарЪ. Туземцы яаз- 
зываютъ эту пальму Вофап (Ротанъ), а пбмцы пазываютъ Во- 
{апд (Ротангъ). Послёдиее пазватие чаще всего можно вотр%тить 
вь литературныхъ трудахъ по ботаник. 


Аамышъ употребляется въ кругломъ и расколотомъ видф, съ ла- 
туральнымъ глянцемъ и безъ пего. Изъ и\флаго камыша пригото 
вляютъ корзилы для переноски тяжестей на желфзвыхъ дорогахЪ и 
фабрикахъ, дфлаютъ вслкую мебель, корзины подъ цв$ты и проч. 
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Колотый камышь больше веего употребляется на плетеше сидЪюй 
въ мебели н отдфлку всевозможлыхъ корзинъ, 

Пелигъь получается изъ обыкновеннаго глянцевитаго камыша 
путемъ состругивашя съ него особыми машинами (рис. 7) гляпце- 
витой оболочки, которая въ свою очередь идегъ на переплетъ си- 
хъши. Камышъ-педигъ приготовляется разной толщипы. Въ продаж» 
онъ стоить н$еколько дороже камыша глянцевитаго, по зато не- 
сравненно легче его. Педигъ хорошо окрашивается эмалевыми кра- 
сками, отличпо бронзируется и золотится, Гляицевитый камышуъ 
‹тоитъ отъ 3 до 10 руб. за пудъ, а камышъ-педигъ стоитъ отъ 8 
до 40 р. за пудъ. Лакированпый камышъ продается палками до 
3-хъ аршинъ длиною. Палка стоить 6—7 коп. 

Солома. Лучшей соломой для плетешя считаютея слфлуюцие 
сорта: мелко-стебельная озимая пшеница, топко-стебельная рожь и 
одна порода изъ яровыхъ хлфбовъ, сфверная, Олонецкая пшеница; 
послфдияя, произрастающаял на тощей почвЪ, даеть хоропий и очень 
дешевый матералъ. Воздфлываться солома можетъ вездф, но для 
того, чтобы получить ее топко-стебельной, слфдуеть сФять какъ 
можпо чаще. Уборка должна производиться до наступлешя спфло- 
сти зерна, и тогда солома будетъ гибкою и мягкою. Колосья отъ срф- 
запной соломы слфдустъ отдфлить и сушить солому па солицв: во 
время просушки солому раскладываютъ топкими слоями и время отъ 
времепи поворачиваютъ съ одной стороны на другую. Солома па 
солицф пе только хорошо сохнетъ, но и отлично отб®ливается. 

Береста—кора многихъ березъ. Лучший матералъ для плетешя 
даетъ обыкповенная бФлая береза, 

Береста заготовляется въ концф весны или въ начал лфта, во 
время сокодвиженя. При заготовлеши матерала березы выбиралотел 
менфе сучковатыя и по возможности гладк]я. Кору енпмаютъ со ство- 
ловъ березъ кругообразно, сверху внизъ, въ видф лептъ. Загото- 
вленная береста свертывается въ клубки и хорошо просушивается. 
Ленты, спятыя вдоль ствола, для корзиночнаго дфла пе годятся. 

Трава Куга. МпоголЪтпее растене изъ семейства ситниковыхъ. 
Растеть въ болотистыхъ м%фетностяхъ у береговъ р®къ и озеръ. Сте- 
бель круглый и совершенно безъ листьевъ; верхушка оканчивается 
красно-бурыми цвфтами. Куга, заготовленная во время и ум%ло, 
дастъ хорош! матералъ, часто вполиЪ замфняюцИЙ солому. СрЪаку 
травы слфлуетъ производить съ средипы ня мфсяца и до конца 
поля: въ это время она очень прочна и мягка. Срфзать кугу пужно 
по возможности у самаго корня. Сушить необходимо въ тии, подъ 
крышами, въ противномъ случаф матералъ получается желто-бу- 
раго цвфта и терлетъ цфнность. При сушкф необходимо паблюдать, 
чтобы трава укладывалась тонкими слоями на жерли пли натяпутыя 
для этой цфли веревки. Для большаго продувашл травы вЪтромъ, 
зорота сарал или другого помфщешя, гдф сушится матералъ, отеры- 
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ваютсл. Хорошо просушеннал трава связывается въ небольшие 
пучки и укладывается въ сухомъ тфнистомъ помфщени. 

Рафия (игольчатая пальма). Растеше это употребляется въ садо- 
водствЪ, какъ перевязочпый матералъ. Вел детве своей мягкости 
и ибжноети, раф!я хорошо поддается окраск® въ каке угодно цвфта. 
Въ работу употребляется сплетениая въ коспцы и въ видж ленту. 
Изъ рафш дфлаютъ корзины подъ цвфты, бумаги, копфекты и проч. 
Привозится опа изъ Грецши, Корфу и Патраса. Стоимость отъ 9 до 
10 рублей за пудъ. 

Пальма. Изъ пальмы дфлаютъ корзины подъ цвфты, фрукты, 
провизио и т. п. Въ работу употребляются только листья пальмы ко- 
косовой и мавританекой. Пальмы эти растутъ преимущественно въ 
Азш, на южпомъ п западпомъ берегахъ острова Цейлона, па Мала- 
барф п па островахъ Тихаго океана. Изъ листьевъ пальмы пригото- 
вляють очень красивую плетенку (рис. 8). Илетепая пальма упо- 
требляется для цфнпыхъ издфлй. Стоимость пальмы 25 коп. фуптъ. 

Бамбукъ употребляется въ кругломъ и колотомъ видф; изъ него 
дЪлаютъ всякую мебель, этажерки и разныя корзины для цв%- 
товъ. Бамбукъ бываетъ темнаго и бЪлаго цвфта; темпый въ корзи- 
почномъ дфлЪ называется «перцемъь 

Гвозди, винты и металлическе наборы. Гвозди въ корзиночпомъ 
ремеслВ употребляются квадратные и круглые, приготовленные изъ 
топкой проволоки. Спещально для корзиночнаго ремесла гвозди про- 
хаются пачками въ 1000 штукъ. Винты употребляются потти по- 
столнно съ круглыми головками и не слишкомъ толстые. Подъ ме- 
таллическими наборами подразумфваются разныя украшешя кор- 
зиночпыхъ издфлй, папримфръ, замочки, ручки, разные капеюли и 
наконечники. Капсюли больше всего илутъ для бамбуковыхт, издёл!Й. 

Люффа. Представляетъ собою растене изъ породы тыквенныхъ; 
велфдетв!е своей мягкости очепь хорошо припимаетъ окраску въ 
разные цвфта. Употребляется люффа для изготовлетя корзинъ подъ 
цвфты. При работахъ пзъ люффы не слфдуетъ бросать даже ма- 
лепькихъ обрёзковъ, такъ какъ ими, въ болфе измельченномъ видф, 
можно обсыпать памазаппыя столлрнымъ клеемъ точеныя ведерочки, 
кадутечки и т. п. ИздЪмя эти идутъ въ продажу, какъ цвЪточный 
товаръ. 

Мочало приготовляется изъ коры липы, содранной съ дерева. 
Лубокъ въ сухомъ вид плеть па приготовлеше легкихъ коробовъ, 
укупорочпыхъь ящиковъ, а лубъ, выдержанный пЪфеколько дией въ 
водф п хорошо растрепалный, даетъ топкя и очепь мелк!я лепты, 
которыя пазываются мочаломъ. Мочало хорошо отбфливаетея и от- 
лично красится; имъ съ огромпымъ успфхомъ можно замфнить траву 
кугу, которой она не уетупаетъ въ изяществ® и прочности. Хорошо от- 
бЪлеппое мочало можеть даже замЪнить, въ ифкоторыхъ случалхъ, 
рафшо. Стоитъ мочало недорого, около 1 р. 20 коп. за пудъ и при- 
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томъ лучшаго качества. Мочальное производство очень развито в1, 
Казанской, Нижегородской и Тамбовской губершяхъ. Сплетенное 
въ косицы мочало идетъ на приготовлеме прочныхъ сидЪнй. 

Горючая сЪра— металлоидъ, вулканическаго происхожденя, ча- 
сто встрёчающИйся въ видё громадныхъ залежей, по близости вулка- 
повъ, особенно на Кавказф и Сицилш. Изъ залежей сфра добывается 
не чистой, н ее необходимо отдфлить отъ землистыхъ примесей. Для 
этого добытая изъ залежей сфра складывается въ большия кучи, въ 
которыя могъ бы въ достаточномъ количествЪ проходить воздухт. 
Кучи зажигаются, и часть сфры сгораетъ, доставляя теплоту, из 
снеть которой плавится вся сЪра въ кучахъ. Расплавленнал сфра 
стекаеть на дно кучи и выпускаетел оттуда при помощи особых 
приспособлешй. Во время сжигашя кучъ доступъ воздуха ограничи- 
ваютъ, такъ какъ въ ипротивномъ случаф вся сфра сгорфла бы ин 
превратилась въ газообразное вещество—сФфрнистый ангидрндъ. 

Расплавленная сфра еще разъ очищается при помощи перегонки 
въ ретортахъ и отливается въ черенки, которые и поступаютъ въ 
продажу 

Бьлене матергаловъ. Мнойе матералы, передь употреблешемт 
въ работу, желательно подвергать предварительному бфленшю, осо- 
бенно ть матералы, которые идутъ на изготовлене благо товарз. 
Прутья ивы отбфливаются круглыми, если они предназначаются 
для работь изъ цфлаго прута, а при работахъ изъ разготовленной 
ивы, прутья передъ бфлешемт раскалываются и выстругиваются въ 
ленты нужной толщины и ширины. Б%леше производится въ 0с0бо 
устроенныхъ лщикахъ, называемыхъ курилками. Ящики или ку- 
пилки приготовляются изъ толетыхъ досокъ, плотно стругованныхъ. 
Веф щели н пазы тщательно замазываются, чтобы ящикъ не пропу- 
скалъ газообразныхъ паровъ сфры. Ящикъ долженъ быть на столько 
великъ, чтобы отбфливаемые въ немъ предметы могли быть подвф- 
шены и нигдЪ не соприкасались со стфиками или дномъ, такъ какъ 
эти мЪета остаются не отбфлениыми, потому что газообразныя ве- 
щества па пихъ не дфйствуютъ. Посл размфщешя въ камер» пред- 
метовъ, укладываютъ въ сосудъ изъ глины или жести толченую сЪру 
и поджигаютъ ее. Ящикъ оставляютъ нфсколько открыгымъ, чтобы 
могъ проникнуть воздухъ. Когда сфра хорошо загорится, ящикъ или 
камеру плотно закрываютъ и въ такомъ положеши оставляютъ мз- 
термалы отъ 4 до 5 часовъ и боле. 


ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 


Столь служить необходимымъ приспособлешемъ каждой корзи- 
почной мастерской. По длинф и ширинф столы дфлаются разныхь 
размфровъ, но вышину очень желательно имфть не боле 14 верш- 
цовт, Дерево для ириготовлешя стола беретея безусловно сухое, въ 


противномъ случа столъ сильно покоробитъ. Крышка д*®лается пре- 
имущественно изъ еловыхъ или сосновыхъ Досокъ въ два дюйма 
(около вершка съ восьмой) толщиною, распилеппыхъ вдоль по 
сердцевин $, а потомъ склеенныхъ между собою въ щитъ и соелипеп- 
ныхъ для большей прочности двумя поперечными брусками, назн- 
ваемыми шпонками. Ножки дфлаются изъ сосновыхъ досокъ въ три 
дюйма толщиною, распилепныхь па бруски, нужнаго разм®ра и 
прочно соединенныхЪ между собою. 

Стуль, на которомъ приходится сидфть во время работы, дол- 
женъ дфлаться строго опредЪленнаго разм®ра, смотря по росту ра- 
ботающаго. Это особенпо важно для дЖтей, чтобы пручить пхъ во 
премя работы держаться здороваго и выгодпаго положешя тфла н 
этимъ предотвратить искривлене  позвопочпаго столба, явлешя 
очень распространеннаго у дЪтей школьнаго возраста. 

Ножи являются почти главнымъ инструмептомъ въ ипвентар\ 
корзинщика. Посредствомъ ножей разготовляются матералы, обрф- 
заются ненужные концы готовыхъ пздёлй, и вообще исполляютея 
мнопя работы корзпночнаго дфла. Болфе удобная форма ножей по- 
казапа па рие. 10 и 11. Ножъ (рис. 10) употребляется для разго- 
товлемя матераловъ, горбачъ (рис. 11) служить для обрфзывашя 
пенужныхъ концовъ внутри издьлй. Ножи непремфино должны быть 
приготовлены изъ лучшей стали, прочно закр®илены въ рукояткахт 
и хорото отточены. ПФна ножей оть 45 до 55 копЪфекъ. 

Колукокъ тройной употребляется для раскалываня на части пво- 
выхЪ прутьевъ, камыша н палокъ. Этотъ простой инструментъ легко 
приготовить самому изъ бука, яблони, или кости. Выбранный мате- 
алъ обдфлываютъ въ круглую палочку, около 1% вершка толмщи- 
ною, и отрёзаютъ отъ нея кусокъ въ 1% вершк. длиною. Съ одного 
конца дёлаютъ размфтку на три равпыхъ части н вырфзывають 
углублешя, какъ показапо на рис. 12. 

Колунокъ четверной прелназначается для той же пфли, чте п 
колунокъ тройной, изготовляется изт того же матерала и таклуъ 
же образомъ, только углублешй вырЪзается не три, какъ тамъ, а 
четыре (рис. 13). 

Бакъ для воды. Мноце матермалы иередъ употребленемъ вт ра- 
боту для мягкости и гибкости обильно размачиваются водою. Эту 
работу лучше всего выполнять вЪ посудЪ большого размфра, чтобы 
имфлась возможность матералъ полностью погрузить въ воду. Раз- 
мфръ подобпаго сосула или бака долженъ быть около 2 ариинъ 
длиною, 12 верш. шириною и 8 верш. глубиною. Пучки палокъ и 
прутьевъ при размачивани должны развязываться. 

Шофъ. На рисулк® 14 и 15 изображенъ простой шофъ, состоя- 
ний изъ полотна полосовой стали а п ножа е. Употребляется тофу 
лля стругашя ивы и камышей. Съ противоположных старонъ по 
лотна уЕрфплены лутообразныя скобы 1, съ н®которымъ наклонзму 
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на одинъ бокъ. Между скобками вкладывается ножъ е, равный по 
длин полотну, & по ширинё скобамъ. Ножу придаютъ любой на- 
клонъ и закрфиляютъ его винтами к. Для большей устойчивости подъ 
иего укладываются деревянные клинки 1. Ножъ лучше всего уста- 
навливать подъ угломъ 45°. Шофъ при работЪ укрфпляется къ чур- 
бану с, вдёланному въ доску ди в; къ послфдней прикрёпляется 
винтами нолотно. Шофъ стоитъ не дороже 1 р. 25 коп. 

Шофъ можно заказывать любому кузпецу, хотя въ деревиЪ, за 
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Рис. 8 Пальмовая плетенка —9. Нормальный стулъ. - 10, Корзиноч- 
ный ножъ.—11. Ножъ-горбачъ.—12. Колунокъ тройной.—13. Колу- 
нокъ четверной. 


пеимфшемъ спешальпо годной для этого стали, полотно можно сдф- 
лать изъ сломаной поперечной пилы. 

Машинка нЬмецкаго фасона представляетъ особаго устройства 
стругъ, при помощи котораго состругиваютъ сердцевину съ раско- 
лотыхъ нвовыхъ прутьевъ, чтобы получить ленты. На рис. 16 стругъ 
изображенъ сбоку, а па рисункф 17 въ планф. Два деревянныхъ 
бруска «в» и «6» соединены между собою желфзнымъ шарниромъ. 
Длина бруска в-—6 вершк., ширина 134 верш. и толщина 1\ верш. 
Толщина бруска с—-13% верш., длина 2 верш. н одинаковой съ пер. 
вымъ ширпвы. 
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Станки (рис. 18 и 19) моей системы примфпяются въ корзиноч- 
помъ производств для механическаго раскалываня ивы и камыша 
иа части и выстругиван1я этихъ матераловъ въ плоскя лепты, раз- 
ной толщины. 

Работоспособпость стапковъ превышаеть ручную обработку ма- 
тераловъ по крайней мфрё разъ въ пятьлесятъ. Работа на станкахъ 
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Рис. 14 и 15. Шофъ для выстругивашя ивовыхъ п камышевыхъ 
ленгь.—16 и 17. Машинка измецкаго фасона для стругашя лентъ. 


отепь проста и посильпа даже дфтямъ-подросткамъ 14—16 лЬтъ. 
Простота конструкщи устраняетъь порчу рабочихъ частей. Иелае- 
мал толщина лентъ достигается простымъ повертывашемъ рычага по 
зубчатой дугВ направо или налЪфво. Ленты выстругивалотся идеально 
одинаковой толщины и по всей длин ровпыя. 

Станки сфотографированы во время работы п спимокъ характе- 
ризуетъ ихъ производительность. Цна стакаповъ за пару 150 рубл. 
Выписать ихъ можно черезъ Отдёлъ Сельской Экономи Министер- 
ства Земледфия, 

Учебнымъ корзиночпымъ мастерскимъ упомянутый Отдёлъ вы- 
сылаетъ ихъ безплатно. 
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Шмоль состоитъ изъ деревяннаго брусочка въ 35 вершка дли- 
ною, 5 вершка шириною и толщиною 9 вершка. Въ брусочк® 
укр®плены неподвижно, подъ острымъ угломъ другъ къ другу, два 
маленькихъ стальныхь ножа, съ острыми лезыями (рис. 20 и 21). 
Подобныхъ шмоловъ бываетъ 10 шт. Самый широмй въ 12 милли- 
метровъ разстояня между лезвями ножей, а узый въ 1миллиметръ. 
Чтобы дерево меньше протиралось, около ножей укрфилена 4-мя 
винтами стальная пластинка. Шмолы служатъь для выравнивания 
ширины камышевыхъ и ивовыхъ лентъ. Работу выравнивашя лентъ 
производять такъ; беруть шмоль лфвою рукою, ножами кверху, 


Рис. 18—11. Слфва станокъ сист. ©. Махаева для механическаго рас- 

калываня на части ивы и камыша. — 19. Справа станокъ сист. 

®. Махаева лля механическаго выстругиван!я колотой ивы и камыша 
въ плоскя левты равной толщины. 


уклалываютъ между лезмями ленту и протягиваютъ ее ро всю 
ллину, съ вершины и до комля, направляя прямой ходъ ленты боль- 
шимъ пальцехль лЪвой руки. Пропущенная между ножами лента по- 
лучаетеля во всю длину одинаковой ширины. Изъ широкой ленты 
нпкогла не слфдуетъ дфлать сразу узкую, такъ какъ ее легко по- 
р®зать. Поэтому ленту пропускаютъ въ нфеколько шмоловъ, начи- 
ная съ болфе широкаго. Работа выравниваюя ширины лентъ не 
трудна, но слишкомъ кропотлива. Происходитъ это безусловно отъ 
песовершенства инструмента. Въ 1900 году я уже приспособилъ 
имолъ, замфняюцщий воз десять номеровъ. Состоитъ онъЪ изъ двухъ 
зеревянныхь брусков а и в. Ширина каждаре бруека */. л., звл- 


Шива */, д. дана 6*/, д. Съ одной изъ торцовыхь сторон бруска 
еврЬплены шарпиромъ, носредствомъ котораго брускя могутъ закры 
ваться и раскрываться. На верхнюю сторону бруска А паложена 
стальная, хорошо отилифованная пзастинка С, длиною 412 д., ши- 
риною 1 д. и толщиною */,з д. Пластинка прикрфилена четырьхи 
маленькими винтиками (рис. 22). Па концы брусковъ, не закрытыхъ 
илаетинкою, вдфлываются подъ острычъ угломь другь къ другу 
два ножа А и Е, длиною 14 дюйма, шириною */: д. и толщиною 
`/:. д. Ножн укладываются въ гнЪфзда брусковъ и укриляютея съ 
внутреннихъ сторонъ винтами (рме. 23). Устанавливаше ширины 
производится особымъ вивтомъ, съ мелкою нарбзкою. Длина этого 


Рис. 20—23. Шмолъ для выравниван!я ширины выструганныхъ лентьь 


випта 3 д., толщина */; д. Винтъ имфетъ расплюснутую головку Д, 
и дв гайки: одну квадратную въ °/.з д. съ нарфзкою, а другую 
круглую безъ нарфзки. Первая гайка врёзается въ брусокъ В съ 
внутренней стороны и укрфпалется двумя маленькими винтами 
(рис. 23). Въ брускахъ дВлается сквозное отверстие для винта, ко- 
торый проходить скцозь брусокъ А, попадаеть въ нарфзку гайки. 
Нри завертывани винта бруски сжимаются, а на оборот нружии- 
кою М распираются. Пружинка вкладывается между брусками въ 
особыхъ гифздахъ. Шмоль при помощи винта можно очень быстро 
установить на желаемую ширину. Ножи этого шмола можно когда 
угодно вынимать н оттачивать. Каждый шмолъ, описанный вначаль, 
стоить 25 кон. штука; приспособленный мною, около 75 копфекъ. 
Но онъ одниъ, съ большимъ успфхомъ, можеть замфнить всф десять 
номеровъ. Затупивицеся ножи легко отточить. 
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Шилья въ корзппочпомъ дфлЪ употребляются трехъ  сортовъ: 
круглое большое изъ хорошей стали, необходимое при работахъ до- 
рожныхъ корзинъ. Стоитъ оно отъ 35 до 45 копфекъ. Среднее тоже 
круглое, раза въ четыре меньше перваго, употребляется почти во 
всфхъ случаяхъ корзипочнаго дфла; стоимость его 10 копжекъ; 
и гранное одного размфра съ среднимъ. Нужно при работахъ изъ 
бамбука и камыша. Стоить 7—10 коп. 

Садовыя ножницы употребляются для срЁзывашя  ивовыхъ 
прутьевъ и палокъ. Ножницы во многихъ случаяхъ замёняютЪ пожъ 
и пилу; ими часто обрфзають ненужные концы прутьевъ внутри 


Рис. 24. Садовыя ножницы.—25. Желззный крюкъ для сгибан!а 
ИВЫ.—76. ЖелЪзная колотушка. 


корзипокъ и т. п. При работ ножницы слФдуетъ держать правой 
рукой, чтобы рфзець (видъ горбатаго ножа) укладывалея сверху 
срёзываемаго матерала. Прутъ и палку держать въ лфвой рук® 
и па томъ мЪфетЪф, гл дфлается надрфзъ, ифеколько сгибаютъ для 
облегчения срфзовъ. Виловъ садовыхъ ножнпцъ очень много, но для 
корзиночнаго дфла удобизе пзображевныя на рис. 24. Сортъ нож- 
ницЪ желательно имфть хороший, такъ какъ у ножницъ плохого 
качества посл® н®еколькихъ срфзовъ приходится оттачивать ножъ- 
р%зецъ. Работа эта слишкомъ кропотлива ип требуеть умЪвйя и ак- 
куратности. ЦЪпа хорошихъ ложницъ около 3 рублей. 

Жельзный крюкъ, жашка, служить дгя выгибашя и выравнива- 
щя толстой ивы. Состоитъ этотъ весьма простой инетрументъ изъ 
куска желёза, длиною въ 6 вершковъ, толщиною около 5$ вершка 
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и ширипою 34 вершка. Съ одного конца крюкъ имфетъ прямоуголь- 
ную вырфзку, а съ другого—полуоткрытое кольцо (рис. 25). При 
работВ крюкъ берутъ правой рукой, а лфвой прилерживаютъ мате- 
рмалъ. Одиимъ копцомъ крюка ива выпрямляется, а другимъ,— съ 
прямоугольной вырЪфзкой, ровно надламывается. Стоимость крюка, 
указапнаго вида, около 1 рубля. 

Жельзная колотушка употребляется при работахъ изъ пвлыхъ 
круглыхъ прутьевъ и камыша. Колотушкою плетеше уплотняется и 
этимъ достигается прочность работы. Дфлаются колотушии изъ хо- 
рошаго желза самый уобный фасонъ; показанный на рисункЪ 26 
Длина колотушки должиа быть около 6 верш., ширина съ конца 


Рие. 27—29. Спиртовая лампочка. 


*/„ вершка, толщина */,з вершка; какъ ширина, такъ п толщина къ 
рукояткЪ постепенно увеличиваются. Ширина доходить до 9$ верш. 
Вромки непремвишио должвы быть закруглены, иначе будуть пере- 
рубать матемалы. Цфпа хорошей колотушки около 75 коп. 
Спиртовая лампочка употребляетея для выгибашя камышей, бам- 
бука п прочихъ матераловъ. Лампочка состоптъ изъ цинковаго ци- 
зиилрическаго резервуара, ламетромъ около 2 вершковъ, вылиша 
12 верш. На рисунк® 27 видно, что резервуаръ имБетъ не широкое 
горльшико, въ даметрь около полувершка. На горлышко одфваетея 
цинковая горфлка (рые. 28), посредин которой проходить м$дная 
полая трубочка для вдфвашя фитиля. При работВ ламночка зажи- 
гается и ва огиф засушиваются согпутые матералы. По окончаши 
работы, чтобы предотвратить испареше спирта, на горфлку одфвается 
циикОВЫЙй колпачекъ (рис. 29). Цна лампочки оть 25 до 30 коп. 


ЯЗЛЯЩНАЯ ВАЛЬОНАЯ МГВЕЛЬ. 2 
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Плоскогубцы-дульцы имЪютъ видъ обыкновенныхь массивамхъ 
плоскогубцевъ (рис. 30). Въ губахъ ихъ просверлено долевое от- 
верст{е-дуло, служащее для боле удобнаго удерживан!я камыша при 
выгибанйе его на огиф. Отверсте дфлается отъ 4 до пяти миллиме- 
тровъ въ даметрё и по возможности глубокое. ЦФна дульцовъ околе 
1 р. 50 коп. 

Зашпиловочные плоскогубцы употребляютея для скрёплешя ма- 
телаловъ мелкими гвоздями. Въ мЪетахъ пеудобныхъ для вколачи- 
Ваня Гвоздиковъ молоткомъ поихфпяютъ плоскогубцы, сжимая пуй 
матемаль и гвозди. Концы плоскогубцевь желательно имфть узкие и 
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Рие. 30. Плоскогубцы-дульцы. - 31. Зашпиловочные плоскогубцы. 


длинные. Болфе удобная форма плоскогубцевь изображена па ри- 
суик% 31. ЦБиа около 1 р. 25 кои. 

Острогубцы или такъ наз. кусачки, употребляются для рфзания 
проволоки п гвоздей. Состоятъ острогубцы изь двухъ желфзныхъ ча- 
стей, соединенныхь между собою винтомъ. Р$зцы острогубцевъ на- 
вариваются изъ хорошаго сорта стали и остро оттачиваются. Вусачки 
вываютъ разнообразпыхъ видовъ, но въ корзипочномъ дёл$ употре- 
бляются только лва сорта: простые ин съ пружинами. Первые, бда- 
годаря дешевизнЪ, очень распространены, а послфдше песравнепно 
удобнфе, такъ какъ легко перерфзаютъ довольно толстую проволоку 
или гвозди. Цфна нростыхъ острогубцевъ около 90 коп., а пружин- 
ныхъ 2 р. 25 коп. 

Молотки требуются при сколачиваниг обручей, прибивкВ раз- 
пыхъ матемаловъ къ деревяннымъ двамъ и проч. Гвозди употре- 
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бляются разной толщины и разм ровт. Отъ удара тяжелымъ молот- 
комъ мелк!е гвозди стибаются, а отъ легкаго молотка толстые п 
длинные твозди плохо вколачиваютсл. поэтому желательно имфть 
ява молотка. ВЖеъ одного молотка пе должен, быть больше № фун.. 
а другого № фупта. Приблизительная стоимость молотковъ отъ 25 
до 40 копфект. Молотки удобифе фрапцузскаго фасона, подобпо сто- 
лярнымъ. 

Шмуговка по устройству папоминаетъ простую строгательтую 
машинку, только полотно ея нЪсколько уже, да лезые ножа пу\фетъ 
бороздки вт, вилф зазубринъ. Работа произволится такъ же, какъ 
строгаются лепты. Посл обработки лепта получается съ двумя или 
тремя ложбинами (равномфрными углубленями, желобками). Стоп- 
мость около 1 р. 50 коп. 

Котелъ, корыто и рьшето употребляются при травлени издЪмй 
п матераловъ въ разные цвфта. Протравы варятъ въ котлахъ не- 
большого размфра, вмфстимостью около 12 ведра, и процёжнваютъ 
сквозь мелкое рёшето. НЪкоторыми протравами имфетея возможность 
обрабатывать матемалы и издёля пе въ кипящемъ состоянш и 
тотла травлеше производится въ корыт%. 

Отвертки употребляются трехъ №№: 1, 2 и 3. Отвертки жела- 
тельно имфть двухконечныя. Средняя стоимость лхъ отъ 30 до 40 к. 

Дрель употребляется для просверливаня отверстий въ бамбукЪ 
при скрёплепин его винтами. Во время работы на деревянную головку 
дрели нажимаютъ лфвой рукой, г правой рукой проводятъ внизъ и 
вверхъ винтовое кольцо, надфтое на витой стержень дрели и этимъ 
сообщаютъ вращеше сверлу. Разуфръ дрели долженъ быть около 
6 верт. Стоитъ дрель отъ 75 к. до Гр. 25 коп. Дрель можно замТ- 
вить аппаратомъ для выжиганя. Отверстя имъ очень быстро и хо- 
ешо прожигаются, по онъ значительно дороже. 

Клещи должны быть пебольшого размфра. Употребляются онф 
очень р%ёдко для вытаскивания неправильно заколоченныхъ гвоздей 
й то иногда замфнятотся острогубцами. Стоимость клещей около 40 к. 

Аршинъ пеобходимъ для весвозможныхъ измфрешй. Бол\е удоб- 
нымъ нужно считать аршииъ складной, съ дфлешемъ на вершки и 
дюймы. Стоимость отъ 30 до 40 коп. 

Точило должно быть пзъ камня песчаной породы, состоящей пзъ 
смен глины, извести и мелкаго кварцеваго песка. Ламепь для то- 
чила въ корзипочную мастерскую не слфдуетъ брать больше 4 в. по 
маметру и притомъ удобнфе въ желфзномъ ящик#. При оттачивани 
инструментовъ нужно помнить, чтобы вращеше камня шло въ сторону 
точильщика. Воду изъ точильнаго ящика, послЪ работъ, необходимо 
выливаль, иначе часть камня, находящаяся въ водЪ, дфлается сла- 
бот и Ерошится, а всякая неровность на камн% страшно вредить 
муевильномт оттативаню пнструмеятовъ. Ииструментъ послф отта 
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чивашя на ками выравниваютъ на изелянномъ оселкЪ. Въ малепь- 
кихъ мастерскихъ пфтъ надобности имфть точило, такъ какъ его 
вполи% можно зам нить хорошимъ мевскимъ брускохъ. 

Оселонъ употребляется для окончательнаго остретя инструмен- 
товъ. Онъ сглаживаетъ всф зазубрины. Оселки приготовляются пре- 
имущественно изъ грифельнаго камня. На оселокъ наливаютъ не- 
много деревяннаго масла или глицерина и производятъ правку пн- 
струмента кругообразными движенями фаски по оселку. ПослЪ упо- 
треблешя оселокъ слфдуетъ обтирать п предохрапять отъ пыли. Лут- 
шими оселкамп являются американск!е, извфетные полъ названемъ 
«Арканзасъ» ни «Миссисипи». Поверхность оселка должна быть бе- 
зусловно гладкая и безъ царанииъ, въ противномъ случаЪ оселокъ 
пужио исправить. Для этого берутъ полированиую чугунную нлитку, 
пасыпаютъ па нее порошокъ наждака или мелюый просфяниый пе- 
сокъ и, смочивъ водою, трутъ оселокъ до полпаго изглаживашя ца- 
рапииъ. 

Циркуль желательно, чтобы былъ съ дугой и зажимпымъ вин- 
томъ. При помощи циркуля очерчиваются окружности п произво- 
дится разифтка одинаковыхъ разстояши. Цна простого дугового цир- 
пуля 25 коп. 

Наугольникъь состоитъ пзъ двухъ планокъ, называемыхъ пле- 
чами; олно плечо толше п короче другого. Наугольники пригото- 
рляются изъ сухого, твердаго дерева или пзъ металла. Хоропие на- 
угольники получаются, когда одно плечо, тонкое, дфлается изъ ме- 
талла, а другое, болфе короткое—изъ дерева. На тонкомъ плечв ча- 
сто дфлаютъ дЪлеше па дюймы пли миллиметгы. Употребляется па- 
угольникъ при изготовлеши деревянныхъ дольевь къ разныхъ кор- 
ЗииамЪ. 

Топсръ должепъ быть хорошаго качества и возможно  легкй. 
Топоромъ обрубаютъ кории бамбука при ихъ обработкВ и толетую 
иву. 

Ножевка должна имфть мелкозубое полотно и форму, показан- 
пую па рис. 32. Ножевкой съ крупными зубьями трудно аккуратио 
раснилить бамбукъ и камыш, такъ какъ очень задирается гляицевн- 
тая оболочка атихъ матераловъ. Стоить пожевка около 50 коп. 

Раздвижной ножъ для разготовлешя бересты въ ленты. Состонтъ 
этотъ инструментъь изъ плоскаго куска желфза а, выпиленпаго съ 
одного конца па подобе крючка (рис. 33), и двухъ очень острыхъ по- 
жичковъ бив (рис. 34 и 35). Ножичекъ в неподвижно прикрфиленъ 
къ желёзному осповашю двумя винтиками (рис. 33), а ножичекъ в 
вклалываетея въ прорфзанное отверсте г желфзнаго основашял и 
давленемъ винтообразнаго стержия д (рис. 34) прочно закрфпляется, 
завертывашемъь крылатой гайки. Ножичекъ б свободно передви- 
тается по прорфзу г, уменьшая, или увеличивая разстолше отъ но- 


жичка в и этимъ опредёляя при р%зк® ширииу берестяной ленты. 
На рис. 36 показапъ видъ ножичка снизу, а па рис. 37—тотъ же 
ножъ сбоку въ собранномъ вид. Подробифе описывать ножъ считат 
излишинимъ, такъ какъ опъ вполнф попятенъ изъ рисунковъ. Пра 
работ бореста укладывается на остругаппую доску, около одпого 
аршипа длиною, и вдоль бересты проводятъ пожомъ, нажимая его 
правой рукой; если ножички по всей длииф идутъ по берест®, то 
лента безусловно будетъ вся ровная. Подобную работу обыкновецио 


Рис. 32. Ножевка. 


выполняютъ простымъ пожемъ, путемъ обрзатя на глазъ то одпой, 
то другой кромги берестлной ленты; разумфется, что такая работа 
очень кропотлива и далеко не совершенна. Вышеописаппый ножъ, 
приспособлепный мною, даеть полную возможность скоро и крайне 
аккуратно приготовлять берестяпыя лепты совершенцо одинаковой 
иирипы. 

Коловороть ялвллется необходимымъ приспособлетемъ при свер- 
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Рис. 33—35. Раздвижной ножъ для разрфзыван!я бересты, 


лети перкамп отверстий. Коловоротъ предетавляетъ изъ себя желфз- 
кое колзицо, па середипу котораго одфто деревянное кольцо, свъ- 
болно вращающеесл па желфзномъ колфи%. На верхнемъ копцф же- 
лЁзнаго колфпа пахолится трибовидпый наконечпикъ, который, какъ 
и кольцо, можеть свободно вращаться. Снизу колфна имфется квад- 
ратпое гиздо, или особый патронъ, куда во время работы вклады- 
ваются сверла (перки) и закрёпляются зажимпымь винтомъ. При 
работ нажимаютъ лфвой рукою па грибовидный паконечпикъ коло- 
ворота, а правой рукою вращаютъ колфно, захватившиеь за деревяп- 
псе кольцо. 

Если требуется сдфлать отверсте дла гвоздей, илн винтовъ, то 


перку берутъ несколько топыше гвоздя, чтобы криче вогнать ихъ 
въ отверстия. 

Сверлъ или перокъ ветрёчается очень много видовъ, по для кор- 
зкночпой мастерской сл$дуетъ употреблять два сорта: центровыя ан- 
тлщеня и универсальныя американск!я. 

Перовая перка употребляется для поперечнаго и долевого сверле- 
пя. Отверсття получаются чистыя и ровныя. Подобная перка состо- 
итъ изъ трехъ существенпыхъ частей: 1) центрика, 2) дорожника и 
3) р№зца. Цептрикъ служить для установки и удержаня перки па 
мелаемомъ мЪстз сверлешя; опъ имфетъ трехгранпую форму съ 
очень острымъ концомъ, который легко проникастъ и углубляется въ 
херево. Дорожникъ служитъ для подр8зашя волоконъ по окружности 
высверливаемато отверстя, а рфзецъ снимаетъ въ видв стружки об- 
Р$занныя дорожпикомъ волокпа дерева. Разстояне между центрикомъ 
н копцомъ рфзца должно быть меньше, чёмъ разстояне дорожплка 
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Рис. 36—37. Раздвижной ножъ для разр®зываня бересты. 


отъ центрика, и кромф того конецъ дорожника должепъ лежать ниже. 
чёмъ р%ёзецъ, и только при этихъ условмяхъ рёзецъ будеть выби- 
рать подрфзанныя волокпа легко и безъ вырываня не подрзанныхз. 
Ширина подобныхъ перокъ встрёчается отъ 8 до 3 дюймовъ, но въ 
корзипочномъ дл употребляется больше всего до 115 дюйма. 

Универсальная перка служить для произвольной велититы от- 
верст. Нерка пли сверло это состоптъ изъ круглаго стержпя съ 
утолщешемъ на концф. Въ утолщени сдфлапь пазъ, въ который 
вставляется стальная пластника съ дорожипкомъ и рЁзцомъ. Пла- 
стипка въ паз$ закрфпляется зажнинымъ винтомъ. На концф стержня 
находится коническй виптъ, дорожникъ и р%ёзецъ. Сверло это мо- 
жетъ работать и безъ вставныхъ пластинокъ, но тогда отверстия бу- 
дуть ограничены размфромъ сверла. При работахъ съ вставными 
иластинкамн одипиъ сверломъ можно сверлить разнаго даметра от- 
верстя. Сверла эти очень удобны, по, къ сожалён!ю, малепькихъ 
отверстй имп. сверлить нельзя и они очень дороги. 

Раззинковна иметь весьма простое устройство. Состонтъ апа 
изъ кругдаге стержил, екантиватюжщагося съ вдыой сторопы копиче- 


ской стальной головкой, на которой сдфланы долевыя угаубаеня съ 
у6жущими кромкамп. При помощи раззинковки дфлаютъ коническя 
углубленя въ проеверленныхъ перками отверепяхъ для головокъ 
винтовъ. Раззниковка при работ вставляется въ коловоротъ, какъ 
обыкновенныя перки и зажимается въ немъ винтом. 

Рашпиля и напильники употребляются при работахъ изъ камыша 
и бамбука, а также ими выравниваютъ кромки доньевъ, выпилен- 
ныхъ пилою. Болфе употребительный размфръ для подобныхъ ин- 
струменговъ отъ 7 до 8 дюймовъ. Стоимость ихъ отъ 15 до 45 кои. 

Кисти употребляются при окрашиваши издфл масляными кра- 
сками, или при нокрывмыии ихъ лакомъ. Вистей нужно пе менфе че- 
тырехъ штукъ и одинъ флейцъ, т, е. мягкая кисть изъ барсучьяго 
волоса. 

Дв$ кистн нужно имфть изъ бфлой щетины или густины, для 
работъ масляными красками и двф кисти изъ бфличьей мягкой шер- 
ети для лакирования. 

Кисти изъ бЪлой щетины больше всего употребляются №№ 2 и 
10, а изъ бЪличьей шерсти №№ 10 и 13. Веякая кисть состоитъ 
изъ трехъ главныхъ частей: стержня, связки и волосъ, или щетины. 
Цередъ употреблешемъ новыя кисти лучше опускать на нифкоторое 
времл въ кипящую воду, а зат$мъ въ разведенный жндк!й клей. По- 
сл этого кисти обмываются теплою водою и употребляются въ ра- 
боты. Клей очень хорошо удерживаетъ волоски отъ выпадешя во 
время работы, которыхъ особенно много выпадаеть изъ кистей не 
проклеенныхъ при зацфпленш за неровные ср$зы камыша или ивы. 

Флейць служить для растушевки тоновъ при окрашиваши изд»- 
1 масляными красками; овъ стоитъ значительно дороже обыкновен- 
ныхЪ кистей, а потому обращаться съ нимъ слёдуеть какъ можно 
осторожнБе и аккуратнЪе. ЦослВ каждаго унотребленя флейць не- 
обходимо тщательно промывать водою съ мыломъ. 


ОПИСАНИЕ РАБОТЪ. 


Корзицочное производство по характеру работь должно подраз- 
дВляться на три группы: 1) работы изъ неочищевныхь отъ коры 
ивовыхъ прутьевъ, 2) работы изъ чищеннаго круглаго прута и 3) ра- 
боты изъ колотой ивы, камышей и см$шанныхъ матераловъ. 

Къ работамъ первой группы относятся плетеные настильники въ 
крестьянекмя сани, корзины для переноски сЪна и соломы и мпогл 
друмя издфля, употребляющияся исключительно въ доманшемъ оби- 
ходЪ крестьянскаго населеня и какъ орудя при рыбной ловлЪ. Къ 
работамъ второй групны относятся всяк1я дорожныя, бфльевыя и ба- 
зарныя корзины, простая садовая мебель и корзины для упаковки 
фруктовъ. Третью группу работъ составляють боле художествен- 
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ныя изджля: чемоданы, корзипы для бумаг, ширмы, экраны, камы- 
шевая и бамбуковая мебель, разпаго рода игрушки и цвфточный т0- 
варъ. 

Подробное описаше издфлй первой группы считаю совершепио 
излишнимъ, такъ какъ вс премы этихъ работъ, въ улучшепномъ 
видё, будуть излагаться при описави изд второй и отчасти 
третьей группы. Издёля посл®дпихъ двухъ группъ описываются по 
степени трудпости и сложпости выполнешя, а не въ томъ порядкЪ, 
въ какомъ опи перечислепы при подраздёлеши ихъ на группы. 

Приготовлене ивовыхъ ленть. Хорошо размочеппые прутья вы- 
нимаютъ изъ воды и даютъ имъ пемпого обсохпуть, чтобы не былл 
скользкими. Во время обсыхашя прутья укладываются плашмя, а 
пе ставятсл вершинами кверху, такъ какъ въ послёднемъ ноло- 
жеши вершины скоро засыхаютъ и плохо поддаются раскалывашю. 
Нри раскалываши прутьевъ тонкую часть вершины срёзаютъ по- 
жемъ пастолько, чтобы прутъ оставался болфе или менфе ровнымъ. 


Рис. 38. Раскалыван!е ивы и камыша. 


На торц® прута дфлаютъ три или четыре падрфза такой глубипы, 
чтобы можно вложить въ нихъ колунки ихъ острыми грапями. 
Прутъ при раскалывани нужло держать лФвой рукой, а правой ру- 
кой нажимать и паправлять колупокъ (рис. 38). При пЪФкоторомъ 
навык® прутья раскалываются до самато комля па совершеппо ров- 
пыя части. Расколотые прутья очищаютъ отъ сердцевипы при по- 
мощи стругательныхь машинокъ. Работа на простомъ струг® (шофв) 
и па машиик» пЪмецкаго фасона производится такъ: прежде всего 
стругь или машинка прочпо укрфпллется къ скамьф или столу, и 
пожуъ устапавливается въ желаемомъ положеши. Работающий беретъ 
расколотый прутъ, проталкиваеть его вершипою между ножемъ и 
полотпомъ струга, сердцевипою кверху и, захватпвъ его правой ру- 
кой, продергиваетъ прутъ во вето длину; второй разъ прутъ протал- 
киваетъ съ комля, затёмъ опять съ вершины и т. далфе. Во время 
обстругивашя прутья необоходимо придерживать и паправлять ихъ 
ходъ большимъ пальцемъ лЪвой руки; чфмъ палепъ ближе къ лезв!ю 
ножа, а пруть крфпче прижимается къ полотпу машинки, тфуъ 
меньше обрёзаютъ прутья. Когда у прутьевъ епята одна только 
сердцевипа, ихЪ пазываютъ корзинщики «листиками», а боле остру- 
танные прутья называются «лентами». При изготовлеши лент или 
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листиковъ никогда не слфдуетъ работать, не предохраписъ большой 
палецъ лЪфвой руки отъ порфзовъ, причиняемыхь трешемъ прута. 
Аля предохранешя пальца отъ порфзовъ берутъ кусокъ мягкой кожя 
около вершка съ четвертью длиною, нфеколько больше трехъ чет- 
вертей вершка ширипою, дфлають съ одной стороны поперечный 
сквозной прорфзъ такого разм$ра, чтобы въ пего свободно проходилъ 
палець (рис. 39); кожу одЪваютъ па палец и этимъ вполиЪ прехо- 
храняютъ сго отъ порфзовъ. Работа выстругиваня леитъ или лисги- 
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Рие. 39. Кожа. Рие. 40. Прутья. 


ковъ па подобпыхъ машипкахъ требуетъ большого павыка и особен- 
пой аккуратности, если матермальъ желаютъ приготовить одной тол- 
щины. Трулпость аккуратпой работы можно вполиЪ опредфлить, по- 
смотр®вши на рис. 14. Благодаря косому наклопу пожа прутья при 
стругаши съ одной стороны получаютъ косой срЪэт, а при обструги- 
ваши ихъ съ другой стороны имфютъ выпуклую середину. Потомъ 
эчень трудно протяпуть хотя бы одинъ прутъ во всю его длипу пв 
одному и тому же мЪету струга, тзмъ боле трудно и даже можно 
сказать пфтъ возможности одипаково выстругать нЪеколько лептъ. 
Подобные недостатки вполиф устрапяютея при обработкЪ матера- 
ловъ ца усовершенствованиой мною машинк% (рис. 19). Полотно 
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замбияегь нижн валикъ. Ножъ ммпинки устанавливается легко, 
точно и совершенио параллельно нижнему валику. Выструганный 
матералъ получается безусловно равной толщины, и ленты выходятъ 
во всю длину прутьевъ (рис. 40). 

Посльдовательные премы плетения погремушки изъ ивы. Ивовые 
прутья раскалываюгся, стругаются и р%Ьжутся до нужнаго размфра 
но длин$. Опи похучаютъ плосый видъ и но толщин превосхолять 
ленту. Изъ нихъ дфлаютъ крестикъ, для чего берутъ два прутика и 
перегибашемъ ихъ пополамъ, паходятъ середину; вдоль одного изъ 
нихъ укладываютъ топкую ивовую лепту, & второй кладутъ между 
лентой и нервымъ прутикомъ, и лентой закрфиляютъ крестообразное 
положене ихъ. Между концомъ ленты п первымъ прутомъ крестика 


Рие, 41 43. Погремушки изъ ивы. 


укладывается третй прутъ, который также переплетается лептой. 
Къ третьему прикладывается четвертый, съ пимъ поступаютъ, какъ 
еъ прелыдущими. Когда съ одпой стороны положены три осповпыхъ 
прута, приплетають еще два—трипрута съдругой стороны. Посл лише 
прутья основы накладываются сверху первыхъ и приплетаются той 
же лентой, которая перекладывается черезъ верхше прутья, зацфиляя 
поочереди все ниже (рис. 41). ЗатВиъ закладываютъ ленту за два 
прута основы, какъ видно на рисунк® 41-мъ, и сиизу крестяка съ 
угла па уголь укладываютъ крестообразно сте лва прута. Посл 
этого начинаютъ переплетать кругообразно лептой прутья основы. 
перекладывая ленту черезъ одипъ прутъ отъ правой рукп къ лЁвой: 
ч®йдя ло убета начала работы, въ уголъ приставляютъ одинъ коротк 
прутикъ, п плетете продолжаютъ такъ же, какъ плели первый рядъ. 
рагправляя прутья основы п придавая ичъ лучепбразное патравлети 
(рис. 42). 
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Шри работ пужко имЪть въ виду, чтобы одинъ рядъ плетеня не 
накладывался на другой, а если это случится, велЪдств!е допущенной 
ошибки въ плетени, то работу надо исправить. Проплетая лентой 
кругомъ крестика четыре ряда, приставляють еще восемь пругиковъ, 
по два въ каждомъ углу, по ту и другую сторону первоначально по- 
ложенныхъ крестообразно съ угла на уголъ прутиковъ. Неренлетене 
лентой продолжается, какъ ранЪе. При надобности наставить ленту, 
чтобы продолжать плетене, сверху ивовой ленты накладывается 
новая и проплетается вмфстф съ ней за три прута основы; конець 
нижней ленты оставляется, а плетене продолжается наставленной 
чентой (рис. 43). 

Нриготовленное такимъ образомъ дно укладываютъ на разборную 


Рис. 44—47. Погремушки изъ нивы. 


форму и прикрфпляютъ его къ ней маленькимъ гвоздикомъ съ широ- 
кой шлянкой. Разборная форма временно скрплена надЪтымъ на нее 
тонкимъ обручикомъ, который снимается, когда плетене будетъ 19- 
ведено до этого обручка. Во время плетешя прутья основы слфдуеть 
прижимать, чтобы плетене плотно прилегло къ форм (рис. 44). 
Когда работа будетъ доведена до конца формы, къ прутьямъ основы 
приплетаютъ той же лентой листикъ, который съ концовъ подетри- 
гается и перевивается лентой вмЪетф съ основными прутьями. 
Оконченную работу снимаютъ съ формы (рис. 45), для чего изъ 
формы выпиматютъ среднюю клинообразную часть, а за нею легко 
вынимаются вс остальныя части. Внутрь погремушки кладуть ма- 
леньюи, звонки колокольчикъ, выгибаютъ изъ тонкой, круглой ка- 
мышины ручку, какъ показано на рис. 46, укрфиляють ее между 
прутьевъ основы и начинають обвертывать камьипинину вмЪст% съ 
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прутьямн основы топкой лентой, шириною около одной восьмой 
вершка. По окопчаши обматывавя ручки, погремушка совебуъ то- 
това (рис. 47). 

Набивная корзиночка для цвфтовъ (рис. 48). Подобиыя изба 
больше всего приготовляются изъ обрЪзковъ ивы, или камьшиа, со- 
гпутыхъ но желмию мастера. Первымъ долгомъ для этой работы 
дблаютъ деревянное дно паружиаго фасопа и разм$ра и камыше- 


Рие. 48. Набивлая корзина для цвътовъ.--49. Подставка подъ 
цвБты. 


вый обручъ, по размЪру нЪсколько больше дна. Къ угламъ дна п 
обруча прибиваютъ гвоздями столбики (ножки), выгпутые изъ ка- 
мыша, а потомъ ко лпу, обручу и стоабикамъ прийивають нетол- 
стыя палки лля ручки и согнутые прутья ивы. По окопчаши этой 
работы, крутомъ дпа, сверху прутьевъ н столбиковъ, прибивают\ь 
ШироЕШ листикъ и коицы прутьевь ровно обрЪзалотъ. Остальная 
работа этой корзипочки внолиф понятна изъ рисунка. 

Подставка подъ цвЪфты (рис. 49). Обыкловенпые разм®ры такоте 
Года корзниъ слфдуюнще: вышина ножки до дна корзипы 13 верш- 
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ковъ, даметрь диз 42 вершка, толщина дна около № верш. 
(1 дюймъ), вышина корзипы 434 вершк., длина средней ножки, «ко- 
лопки», 115 верш., толщина ея 1 верш. Верхний обрутъ корзипы 
дфлается на 94 верш. больше дна. Ножки и колонка обвиваются 
колотой ивой. Шарообразное украшеше па колонкЪ больше всего 
дфлаетсл изъ круглаго или колотаго камыша въ одпиъ, два пли три 
яруса. Потомъ подставку красятъ. Низъ красять темно-корич- 


Рис 50-53. ПослЪдовательный ходъ переплетеня камышевыхъ 
издЪли, 


певой краской, средину темно-зеленой, а верхъ свфтло-зеленой. 
МЪета, гдВ сходятся тоны, хорошо стушевываютъ и получаютъ мяг- 
г1е переходы. 

Приготовлене сидЬНй изъ колотаго камыша для мебели. Въ 
рамкахъ сидЪшй провертываютъ круглыя пебольшя отверстя па 
одппаковомъ разстояши одно оть другого. Въ одно пзъ отверстй 
продфваютъ конецъ камышинициы такъ, чтобы опъ приходился внизу 
гамки. Камышинина закрфпляется деревяинымъ штифтомъ, зако- 
лоченныхъ въ отверсте сверху рамки, другой конецъ камышипины 
продъваютъ сверху впизъ въ противоположное отверете, потомъ 
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тоть, же конецт продфваютъ въ рядомь находящееся отверет!е снизу 
вверхъ, затЪмь опять продфвають въ противоположное отверсте 
еверху внизъ н рядомъ находящееся отверсе и т. д. Заплетаютъ 
одну сторову рамки. Когда эта работа окончена, такъ же дфлаютъ 
вторую сторону, накладывая ряды камыша сверху предыдущихъ. 
Илетеше прниимаеть видъ квадратовъ. ДальнЪфйний ходъ работы 
заключастея въ проплетени третьяго ряда такнмъ образомт, какъ 


вх 


ИХ 


ЗАДАЛ 
Е 


префить - зар. 4 
АА ЛАД АТ, ПАНА АЕ 
ОКА $ Аха дут 
КМК КАНАТ АСЯ 
я АЛИТ 
р 


ие 


к 


Рис. 54— 57. ПослЪдовательный ходъ переплетения камышевыхъ 
издвлий. 


дфлались первые два. При плетени третьяго ряда камышъ уклады- 
вается сверху предыдущихъ рядовъ (рис. 50). Четвертый рядъ 
выполняется нфеколько иначе: прод$ваемый камышъ переплетается 
съ предыдущими рядами, то позади, то впереди каждаго поперечнаго 
ряда. Камышъ при этомъ плетени больше утягивается. Каждый 
проплетенный рядъ временно закрфиляется деревянныхъ штифти- 
кохъ, чтобы плетене не ослабло (рис. 51). СлБдующе два ряда 
переплетаются наискось п образуютъ правильные шестиугольникн 
(рые. 52). Шо окончаши работы клфточки звыравниваютъ деревян- 
ной круглой палочкой, обточенной конусообразно, и проплетаютъ 


по краямъ рамки камышевый листикъ такой ширины, чтобы онъ 
закрылъь всЪ отверстия. Листикъ перевиваетея тонкой глянцевитой 
камышинииой, какъ показано на рис. 53. 

Плетене камышевыхь спикокь для мебели. Спиики плетутся 
пзъ камышей двухъ сортовъ: широкато и узкаго. Широкий камышъ 
служить основой работы. Рамки для плетемя сшишкъ дфлаются 
такъ же, какъ лля сидфши, только отверетя съ двухъ стороиъ д*- 
лаютея нфеколько чаще, а съ двухь стороиъ, кромВ обыкповентых 


Рис. 58. Камышевое кресло со спинкой ажурнаго плетеня 


отверст!й, просверливатотся въ каждомъ промежуткЪ маленьмя отвер- 
еия. Первопачальное плетеше дфлается изъ болБе широкаго ка- 
мыша п паискось. Камышь продЪвается черезъ олво отверете, по 
считая маленьких (рис. 54). Послф переплетешя двухъ рядовъ 
папскось лёлаютъ одинъ рядъ прямого плетешя (рис. 55). Даль- 
пЪйшая работа состоптъ въ такомъ же проилетени трехъ ряловт 
узкимъ камышомъ; послфдши продфвается между первымь и пом%- 
таетгя тъ шестиграниикахтъ, образоланныхт первыми рядами 
(рис. 56). Посяфлияя работа заключается въ приилетеши листика. 


Плетеме это выполияется. какъ сказано при оппеайш работы си- 
яыий. и кромЪ тото вполнф понятно изъ рисупка 57. 

Камышевое кресло со спинкой ажурнаго плетеня (рле. 58). 
Подобная мебель больше всего дфлается изъ толстаго гляниевитаго 
камыша п окрапигвается въ коричпевый цвфтъ. Она очепь прочна, 
легка и педорога. Рамка для сидфшя дфлается изъ твердаго дерева 
и поренлетается камрипемъ или обвиваетсл пегамопдомъ, очепь по- 
хожимъ па кожу. Длипа сидъшя 11 вершковъ, ширина 10%, — 
вышина пожекъ до сидфшя 92 вершковъ, выпиша спиики 
10 вершкоръ. Локотпики д®лаются 514 вершковъ выпииою. Ка- 
мытъ въ мфетахъ сосдипешя скрфиляется колотымъ камыттемт. 


Рис. 59. Шезъ-Лонгъ.—60. Камышевый диванъ. 


Шезъ-Лонгъ (рис. 59) дфлается изъ толетаго гляппевитаго ка- 
мыша. Сниика и сидёШе выплетаются изъ колотаго камыша нп 
ивовыхъ  прутьевъ. Длипа  сидфшя спереди такого кресла 
10. вершка, сзади 934 вершка, глубина сидфшя 16 вемиковъ, 
вышина синики 155 вершковъ, вышина передпихь пожекъ 
9%» вершковъ, залнихъ 8 вершковъ; локотиики дБлаютсл 
55 вершковъ вышиною отъ сидёшя. 

Камышевый диванъ (рис. 60). Подобпая мебель главпымъ обра- 
замъ вырабатывается въ Восточной Аз. Мебель эта очень прочна, 
легка и весвма улобпа. РазмБръ дапиаго дивана слБдующие: длина 
рамки сидфшя спереди 27 вершковъ, сзади 24 вершка, глубица 
1094 вершка, вышииа переднихъь ножект 10 верш., вышина 
залиихъ ножекъ до силфия 994 вершка, вышина спинки 127» верш- 
ковъ. Такая мебель лфлается изъ толетаго глянцевитаго камыша п 
тонкаго педига, переплетениаго цефтными кахышевыми лентами. 


